SYNTHOS XPS PRIMED 30 TB

Extrudovana polystyrenova péna

Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

Synthos XPS PRIME D 30 TB

Zamyslené poutiti:

Tepelna izolace ve stavebnictvi

Vyrobce:

Synthos Dwory 7 spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

ul. Chemikow 1
32-600 Oswiecim
Polsko

Systém posouzeni shody a ovéreni stalosti vlastnosti:

Systém 3, v pfipadé reakce na oheri — systém 4

Harmonizované normy: EN 13164:2012+A1:2015

Oznamené subjekty:

Instytut Techniki Budowlanej (NB 1488)
Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e. V. Miinchen FIW Miinchen (NB 0751)
Universitat Stuttgart flir die Materialpriifungsanstalt Universitat Stuttgart (NB 0672)

Deklarované vlastnosti - Tabulka €. 1

¢. SD/PD3

Datum vydani:
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Zakladni charakteristiky

UZitkové vlastnosti

Harmonizovana
technicka specifikace

Tepelny odpor

Tepelny odpor a soudinitel
tepelné vodivosti

Tloustky

Tabulka €. 2, nize

EN 13164:2012+A1:2015

Reakce na ohen

Trida reakce na oher

Eurotfida F

EN 13164:2012+A1:2015

Stalost reakce na ohen pfi
pisobeni tepla, vlivu pocasi,
starnuti/degradaci

Stalost charakteristiky

Nemeéni se s ¢asem

EN 13164:2012+A1:2015

Tepelny odpor a soucinitel
tepelné vodivosti

Tabulka €. 2, nize

EN 13164:2012+A1:2015

. . . DS(70,90 EN 13164:2012+A1:2015

Stalost tepelného odporu pfi | Stélost charakteristik (70,90)

plisobeni tepla, vlivu poéasi, DLT(2)5 EN 13164:2012+A1:2015

starnuti/degradaci Odolnost  pfi  stfidavém
Znrazovait 8 rozmrazovan | prepy EN 13164:2012+A1:2015
po zkousce dlouhodobé
navlhavosti pfi difuzi

®

Synthos Dwory 7 spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Chemikdw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18,
www.synthosgroup.com

synthes




Strona2z2

Odolnost pfi stiidavém
zmrazovani a rozmrazovani

) . _ | FTCI2 EN 13164:2012+A1:2015
po dlouhodobé nasdkavosti
pfi Uplném ponofeni
P t v tlaku pfi
Pevnost v tlaku EvRos T tlakupreloRs €S(10/Y)300 EN 13164:2012+A1:2015

deformaci

nost v tah Imo k
Pevnost v tahu Pev. c:s b TR200 EN 13164:2012+A1:2015
roviné desky

Stalost pevnosti v tlaku pfi

, . D ani i E 4:2 1201
starnuti/degradaci otvarovéni tlakem €C(2/1,5/50)130 N 13164:2012+A1:2015
Dlourlc’d?ba SERAVSL: [pF WL(T)0,7 EN 13164:2012+A1:2015
ponofeni
Propustnost vody : - - =
Dlannbonie RvIavost BN | wrm EN 13164:2012+A1:2015
difuzi
Propustnost vodni pary Faktor difizniho odporu NPD EN 13164:2012+A1:2015
U‘volnovanl' rlet’Jezpecnyf:h ' l{volnovam nebezpecnych NPD T ———
latek do vnitfniho prostiedi latek
Hofeni postupujicim zhnutim I:loren'l postupujicim NPD EN 13164:2012+A1:2015
Zhnutim
Tabulka €. 2. Tepelné& technické vlastnosti dle tloustky
Tloustka ve tfidé tolerance T1 Soudinitel tepelné vodivosti Ao Tepelny odpor Rp
[mm] [W/mK] [m’K/W]
100 <0,029 3,40
120 <0,029 4,10
140 <0,031 4,50
150 <0,031 4,80
160 <0,031 5,15
180 <0,032 5,60
200 <0,032 6,25

Vlastnosti vyée uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydavé na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného
vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Predseda predstavgnstya

Adam Klimczok

Oswiecim, 2025-03-01

Synthos Dwory 7 spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

ul. Chemikéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18. Sl_l n th( ﬁ,S
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