SYNTHOS XPS PRIME S 30 TB

Extrudovana polystyrenova péna

Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:

Synthos XPS PRIME S 30 TB

Zamyslené pouZiti:

Tepelna izolace ve stavebnictvi

Vyrobce:

Synthos Dwory 7 spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig

ul. Chemikoéw 1
32-600 Oswiecim
Polsko

Systém posouzeni shody a ovéfeni stalosti vlastnosti:

Systém 3, v pfipadé reakce na ohefi — systém 4

Harmonizované normy: EN 13164:2012+A1:2015

Oznamené subjekty:

Instytut Techniki Budowlanej (NB 1488)
Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e. V. Miinchen FIW Miinchen (NB 0751)

Deklarované vlastnosti - Tabulka €. 1

Stranalz3

Prohlaseni o vlastnostech

¢. SD/PS30TB/2025/01

Datum vydani: 2025-03-15

Zéakladni charakteristiky

UZitkové vlastnosti

Harmonizovana
technicka specifikace

Tepelny odpor

Tepelny odpor a soudinitel
tepelné vodivosti

Tloustky

Tabulka €. 2, nize

EN 13164:2012+A1:2015

Reakce na ohen

Tfida reakce na oheri

Eurotfida F

EN 13164:2012+A1:2015

Stalost reakce na ohen pfi
plsobeni tepla, vlivu poéasi,
starnuti/degradaci

Stalost charakteristiky

Neméni se s éasem

EN 13164:2012+A1:2015

Tepelny odpor a soucinitel
tepelné vodivosti

Tabulka €. 2, niZe

EN 13164:2012+A1:2015

i ) . DS(70,90 EN 13164:2012+A1:2015
Stalost tepelného odporu pfi | Stalost charakteristik 7%
pusobeni tepla, vlivu pocasi, DLT(2)5 EN 13164:2012+A1:2015
starnuti/degradaci Odolnost  pii  stfidavém
RESIONNT & ToEMyAvoRan! | premy EN 13164:2012+A1:2015
po zkouSce dlouhodobé
navlhavosti pfi difizi
®
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Odolnost pfi stiidavém

sMrdzoxaina TOMecovan) | priegy EN 13164:2012+A1:2015
po dlouhodobé nasdkavosti

pfi GpIlném ponofeni

Pevnost v tlaku pfi 10%

Pevnost v tlaku .
deformaci

€S(10/Y)300 EN 13164:2012+A1:2015

Pevnost v tahu Pev.nczst wtalu kelmo'k TR100 EN 13164:2012+A1:2015
roviné desky

Stalost pevnosti v tlaku pfi

stérmitifesradad Dotvarovani tlakem CC(2/1,5/50)130 EN 13164:2012+A1:2015
D|0u|"1’0d(’)ba MEsHRaVISE pli WL(T)0,7 EN 13164:2012+A1:2015
ponofeni
Propustnost vody - »
D.'o,u}.deba gy avost pii WD(V)1 EN 13164:2012+A1:2015
difazi
Propustnost vodni pary Faktor difdzniho odporu NPD EN 13164:2012+A1:2015
U’volnovam. rlel:)ezpecnyvch ’ U’volnovam nebezpecnych NPD EN 13164:2012+A1:2015
latek do vnitfniho prostfedi latek
Hofeni postupujicim Zhnutim Iv-|oren'| rostpdlicim NPD EN 13164:2012+A1:2015
Zhnutim
Tabulka ¢. 2. Tepelné technické vlastnosti dle tloustky
Tloustka ve tfidé tolerance T1 Soucinitel tepelné vodivosti Ap Tepelny odpor Rp
[mm] [W/mK] [m?K/W]
140 <0,033 24,20
150 <0,033 24,50
160 <0,033 24,80
170 <0,033 25,15
180 <0,033 > 5,45
190 <0,033 25,75
200 <0,033 > 6,05
210 <0,033 26,35
220 <0,033 26,65
230 <0,033 > 6,95
240 <0,033 >7,25
250 <0,033 >7,55
260 <0,033 > 7,85
270 <0,033 > 8,15
280 <0,033 > 8,45
290 <0,033 > 8,75
300 <0,033 29,05
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Vlastnosti vy3e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vyddva na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného
vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Pfedseda predstayenstva

Adam Klimczok

Oswigcim, 2025-03-15
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