SYNTHOS XPS PRIME S 30

Ptyta polistyrenowa wyttaczana

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2.

Synthos XPS PRIME S 30

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:

Synthos Dwory 7 spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

ul. Chemikow 1
32-600 Oswiecim

Stronalz2

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
nr SD/PS30M/2025/01

Data wydania: 2025-05-01

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 3, Reakcja na ogien — System 4

Norma zharmonizowana: EN 13164:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (NB 1488)
Universitdt Stuttgart fiir die Materialpriifungsanstalt Universitat Stuttgart (NB 0672)

6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe — Tabela nr 1

Zasadnicze charakterystyki

Witasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Opér cieplny i wspdtczynnik

Opér cieplny przewodzenia ciepta TakielankZ, EN 13164:2012+A1:2015
ponizej
Grubosci
Reakcja na ogien Klasa reakcji na ogien Euroklasa F EN 13164:2012+A1:2015

Trwatosc reakcji na ogien w
funkcji ciepta, warunkéw
atmosferycznych, starzenia i
degradacji

Charakterystyka trwatosci

Euroklasa F nie
zmienia sig w
czasie

EN 13164:2012+A1:2015

Trwatos¢ oporu cieplnego w
funkcji ciepta, warunkow
atmosferycznych, starzenia i
degradacji

T P ; .
por mepInY l-wspofczynnlk Tabf:.la. nro 2, T
przewodzenia ciepta ponizej

DS(70,90) EN 13164:2012+A1:2015
Charakterystyka trwatosci

DLT(2)5 EN 13164:2012+A1:2015
Odpornos¢ na zamrazanie-
odmrazanie po tescie FTCD1 EN 13164:2012+A1:2015
absorpcji wody przy dyfuzji
Odpornosc na zamrazanie- | pyeyq EN 13164:2012+A1:2015

odmrazanie po tescie

Synthos Dwory 7 spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
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dtugotrwatej nasigkliwosci
wod3 przez zanurzenie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie

zarzenia

ciggltego zarzenia

tos¢ SCi i EN 13164:2012 3
Wytrzymatos¢ na $ciskanie orzy 10 % odksztatceniu €s(10/Y)300 012+A1:2015
. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
f
Wytf'zymalm 05¢ .na . prostopadte do powierzchni | TR200 EN 13164:2012+A1:2015
rozcigganie/zginanie
czotowych
Trwatos¢ wytrzymatosci na
Sciskanie w warunkach Petzanie przy Sciskaniu CC(2/1,5/50)110 | EN 13164:2012+A1:2015
starzenia lub degradacji
Dt o g
Ugatrala nas&;khwosc WL(T)0,7 EN 13164:2012+A1:2015
wodg przez zanurzenie
Przepuszczalno$¢ wody .
AbsoTiCia . WOd..y AEEY WD(V)1 EN 13164:2012+A1:2015
dtugotrwatej dyfuzji
iy .| Wspétczynnik oporu
Przepuszczalnos¢ pary wodnej : ; NPD EN 13164:2012+A1:2015
dyfuzyjnego pary wodne;j
Wnialpianiespistg) Uwalnianie substancji
niebezpiecznych do g ; ) NPD EN 13164:2012+A1:2015
; : niebezpiecznych
srodowiska wewnetrznego
Spalanie w warunkach ciggtego | Spalanie w warunkach NPD EN 13164:2012+A1:2015

Tabela 2. Wartosci cieplne dla poszczegélnych grubosci.

Grubosé dy w klasie tolerancji T1 Wspotczynnik przewodzenia Opor cieplny Rp
[mm] ciepta Ap [W/mK] [m?K/W]
140 0,035 4,00
150 0,035 4,25
160 0,035 4,55

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyie;.

W imieniu producenta podpisat:

w Oswiecimiu dnia 2025-05-01

Prezes Zarzadu

Adam Klimczok
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