SYNTHOS XPS PRIME G 25 IR

Extrudovana polystyrenova péna

Prohlaseni

Stranalz2

o vlastnostech

¢. SK/PG25R/2025/01

Datum vydani: 2025-05-01

1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:

Synthos XPS PRIME G 25 IR

2. Zamys$lené/zamyslena pouiiti:

Tepelnd izolace ve stavebnictvi

3. Vyrobce:

SYNTHOS Kralupy a.s.
0. Wichterleho 810

278 01 Kralupy nad Vltavou

4. Systém/systémy POSV:

Systém 3

5. Harmonizovana norma: EN 13164:2012+A1:2015
Oznameny subjekt/oznamené subjekty:
Centrum stavebniho inZenyrstvi, a.s., (NB 1390)
Instytut Techniki Budowlane] (NB 1488)
Universitat Stuttgart fir die Materialpriifungsanstalt Universitat Stuttgart (NB 0672)

6. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti - Tabulka ¢. 1

Zakladni charakteristiky

Uzitkové vlastnosti

Harmonizovana
technicka specifikace

Tepelny odpor

Tepelny odpor a soucinitel tepelné
vodivosti

Tloustky

Tabulka €. 2,
nize

EN 13164:2012+A1:2015

Reakce na ohen

TFida reakce na ohen

Eurotfida E

EN 13164:2012+A1:2015

Stdlost reakce na ohen pfi
pusobeni tepla, vlivu
pocasi, starnuti/degradaci

Stélost charakteristiky

Eurotfida E
nemeéni se s
c¢asem

EN 13164:2012+A1:2015

Tepelny odpor a soucinitel tepelné
vodivosti

Tabulka ¢. 2,
nize

EN 13164:2012+A1:2015

Stalost charakteristik DS(70,90) EN 13164:2012+A1:2015
Stvéloft tte)pellnehr odIF)oru Odolnost pfi stfidavém zmrazovani a
pgé‘;‘s’?st:r”r']ljf;’da' "r;‘g; | rozmrazovani po  zkouice | NPD EN 13164:2012+4A1:2015
i ) A
P ! 8 “ | diouhodobé navihavosti pti diftzi
Odolnost pfti stfidavém zmrazovani a
rozmrazovani po dlouhodobé | NPD EN 13164:2012+A1:2015
nasakavosti pfi Uplném ponotfeni
Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku pfi 10% deformaci CS(10/Y)250 | EN 13164:2012+A1:2015
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Pevnost v tahu/ohybu Pevnost v tahu kolmo k roviné desky | TR200 EN 13164:2012+A1:2015
Stélost pevnosti v tlaku pfi .,
. p . P Dotvarovani tlakem NPD EN 13164:2012+A1:2015

starnuti/degradaci

Dlouhodoba nasdkavost pfi ponofeni | WL(T)1,5 EN 13164:2012+A1:2015
Propustnost vody

Dlouhodoba navlhavost pfi difuzi NPD EN 13164:2012+A1:2015
Propustnost vodni pary Faktor difuzniho odporu NPD EN 13164:2012+A1:2015
Uvolniovani nebezpeénych L, v e
. oy . 4. | Uvolfiovani nebezpeénych latek NPD EN 13164:2012+A1:2015
latek do vnitiniho prostfedi
Hofeni postupujicim . I ,
ihnutir: Py Hofeni postupujicim zhnutim NPD EN 13164:2012+A1:2015

Tabulka €. 2. Tepelné technické vlastnosti dle tloustky

Tloustka dn ve tfidé tolerance T1 Soucinitel tepelné vodivosti Ap Tepelny adpor Rp
[mm] [W/mK] [m2K/W]
20 0,033 0,60
30 0,033 0,90

Vlastnosti vyie uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydavéd na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Predseda pfedstavenstva

/
Javid Pohl

Kralupy nad Vitavou, 2025-05-01
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