SYNTHOS XPS PRIME G 70

Extrudovana polystyrenova péna

Stranalz3

Prohlaseni o vlastnostech

¢. SK/PG70/2025/E01

Datum vydani: 2025-05-01

1. Jedinedny identifikacni kod typu vyrobku:
Synthos XPS PRIME G 70

2. Zamysilené/zamyslena poufiti:

Nosné a tepelné izolace pod zakladové desky
Vnéjsi vodorovna a svisla tepelna izolace pozemnich konstrukef
Izolace stfech s obracenym poradim vrstev

3. Vyrobce:

SYNTHOS Kralupy a.s.
O. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou

4, Systém/systémy POSV:

Systém 1 — mechanicka odolnost a stabilita
Systém 3 — ostatni charakteristiky

5. Evropsky dokument pro posuzovani: EAD 040650-00-1201
Evropské technické posouzeni: 19/0250
Subjekt pro technické posuzovani: Deutsches Institut fiir Bautechnik
Oznameny subjekt/oznamené subjekty: Universitat Stuttgart flir die Materialpriifungsanstalt
Universitat Stuttgart (NB 0672)

6. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti - Tabulka ¢. 1

Tloustka dy =50-100 mm
Pevnost v tlaku pFi 10% deformaci > 700 kPa
Deformace ve skluzu NPD
Pevnost v tlaku v pfiéném a podélném sméru NPD
Charakteristicka hodnota napéti v tlaku nebo pevnosti v
tlaku - 5% fraktilni hodnota pro jednostrannou Uroven Tabulka €. 2., nize
BWR1: spolehlivosti 75% pfi neznamé nebo znamé odchylce
Mechanicka Dotvarovani tlakem Tabulka €. 3., nize
odolnost a — ; .
stabilita Chovani pfi smykovém zatizeni NPD
Dotvarovani pfi smykovém zatizeni NPD
Dotvarovani pfi kombinovaném tlakovém a smykovém NPD
zatizeni
Modul pruznosti v tlaku NPD
Adheze pfi tlakovém a smykovém zatizeni NPD
&
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Pevnost ve smyku NPD
Hustota 44-52 kg/m3
BWR 2:
Pozarni Trida reakce na ohen Eurotfida E
bezpecnost
Tepelna vodivost Tabulka ¢. 4., nize
Koeficient konverze vihkosti NPD
Dlouhodobd nasakavost pfi Upiném ponofeni WL(T)0,7
Dlouhodoba navlhavost pfi difGzi WD(V)3
Odolnost pfi stiidavém zmrazovani a rozmrazovani po ETCDL
zkousce dlouhodobé navlhavosti pfi difuzi
SniZzeni napéti v tlaku pfi 10% deformaci nebo pevnosti v
g = ) <10%
tlaku opakované vysusenych vzorku
BWR 6: Faktor difuzniho odporu NPD
H dafeni _y . v
ospo” arents . Geometrické vlastnosti - tloustka +2mm
energii a tepelna
ochrana Geometrické vlastnosti — délka, sitka 8 mm
Geometrické vlastnosti - pravouhlost 5 mm/m
Geometrické vlastnosti - rovinnost 2 mm
Deformace pti urCeném zatizeni tlakem a pfi uréenych DLT(2)5
teplotnich podminkach - 40 kPa a teplota 70 °C
Rozmér.ové stabilita r;ﬁ uréenych podminkach teploty a DS(70,90)
vlihkosti vzduchu (70 °C, 90%)
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky NPD
Objem uzavrenych cel 295%

Tabulka €. 2. Charakteristickd hodnota napéti v tlaku nebo pevnosti v tlaku - 5% fraktilni hodnota pro
jednostrannou Uroven spolehlivosti 75% pfi neznamé nebo znamé odchylce

Tloustka dy [mm] Pevnost v tlaku - 5% fraktilni hodnota [kPa]
50 740 kPa
60 740 kPa
80 740 kPa
100 740 kPa
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Tabulka €. 3. Dotvarovani tlakem (jednovrstva deska) podle ETA 19/0250, ptiloha A
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Synthos XPS PRIME G 70

Tloustka dy= 50 mm

Tloustka dy= 100 mm

Hustota (kg/m3) 43 36

Pevnost v tlaku pfi 10%

deformaci podle EN826 733 706

(kPa/%)

Uroven zatiZeni (kPa)) 210 240 270 210 240 270
Xo (mm) 0,27 0,31 0,34 0,55 0,63 0,77
Xt (mm) 0,28 0,39 0,47 0,50 0,68 0,89
Xetso (mm) 0,61 0,81 0,97 0,81 1,12 1,71
Xiso (mm) 0,88 1,12 1,31 1,36 1,75 2,48

Tabulka €. 4. Tepelna vodivost

Tloustka dy [mm] Tepelnd vodivost Ap [W/mK]
50 0,033
60 0,033
80 0,033
100 0,036

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohldseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce

uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Kralupy nad Vltavou, 2025-05-01

SYNTHOS Kralupy a.s.

O Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou,

tel. +420 315 711 111, fax +420 315 723 566
www.synthosgroup.com
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