SYNTHOS XPS PRIME S 50

Ptyta polistyrenowa wyttaczana

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Synthos XPS PRIME S 50

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

SYNTHOS Kralupy a.s.
0. Wichterleho 810

278 01 Kralupy nad Vitavou

Republika Czeska

Stronalz3

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
nr SK/PS50/2025/01

Data wydania: 2025-05-01

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 3, Reakcja na ogien — System 4

5. Norma zharmonizowana: EN 13164:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Centrum stavebniho inZenyrstvi, a.s., (NB 1390)
Instytut Techniki Budowlanej (NB 1488)
Universitdt Stuttgart fir die Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart (NB 0672)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe — Tabela nr 1

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Opér cieplny 1 wspdtczynnik
. P Tabelanr 2,
Opdr cieplny przewodzenia ciepta ab.e.a. EN 13164:2012+A1:2015
ponizej

Grubosci

Reakcja na ogien Klasa reakcji na ogien Euroklasa F EN 13164:2012+A1:2015

Trwatos¢ reakcji na ogienn w
funkcji ciepta, warunkéw
atmosferycznych, starzenia
i degradacji

Euroklasa F nie

EN 13164:2012+A1:2015

Trwatos¢ oporu cieplnego
w funkcji ciepta, warunkdow
atmosferycznych, starzenia
i degradacji

Charakterystyka trwatosci zZzmienia sie w

czasie
Opodr ueplnY i v_vspofczynnlk Tab(.e_la.nr 2, T —
przewodzenia ciepta ponizej

DS(70,90) EN 13164:2012+A1:2015
Charakterystyka trwatosci

DLT(2)5 EN 13164:2012+A1:2015
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Odpornos¢ na zamrazanie-

ciggtego zarzenia

zarzenia

odmrazanie po tescie absorpcji FTCD1 EN 13164:2012+A1:2015
wody przy dyfuzji
Odpornos$é na zamrazanie-
dmiFzanietponesaie FTCIL EN 13164:2012+A1:2015
dtugotrwatej nasigkliwosci wodg
przez zanurzenie
e . Wytrzymatosé na sciskanie przy
Wytrzymato iskanie \ CS(10/Y)500 EN 13164:2012+A1:2015
Yy SSHSiES 10 % odksztatceniu (10/Y)
‘s Wytrzymatosé na rozcigganie
W t
yt.rzymz? 0S¢ .na . prostopadte do powierzchni TR200 EN 13164:2012+A1:2015
rozcigganie/zginanie
czotowych
Trwato$¢ wytrzymatosci na
Sciskanie w warunkach Petzanie przy $ciskaniu €C(2/1,5/50)180 | EN 13164:2012+A1:2015
starzenia lub degradacji
Dlugotrwata n.aS'akhwosc woda wL(T)o,7 EN 13164:2012+A1:2015
przez zanurzenie
Przepuszczalnos¢ wody -
GOSerRslel gy przy]||Tabela nr3, EN 13164:2012+A1:2015
dtugotrwatej dyfuzji ponizej
Przepujc.zczalnosc pary Wspofczynnllk oporu dyfuzyjnego NPD ENLBEEA IR B0
wodnej pary wodnej
Uwalnianie substancji Uwalnianie substancii
niebezpiecznych do . . ) NPD EN 13164:2012+A1:2015
, . niebezpiecznych
srodowiska wewnetrznego
Spalanie w warunkach Spalanie w warunkach ciggtego NPD EN 13164:2012+A1:2015

Tabela 2. Wartosci cieplne dla poszczegdlnych grubosci.

Grubosé dw Ksie tlerandi T ] | "SPIEAYTIK praewodzenia ciepa [ 0por ciepny o
40 0,033 1,20
50 0,033 1,50
60 0,034 1,75
80 0,034 2,35
100 0,034 2,90
120 0,034 3,50
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Tabela 3. Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji dla poszczegdlnych grubosci.

Grubos¢ dy [mm] Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji - poziomy uzytkowe
40 wWD(V)3
50 WD(V)3
60 WD(V)2
80 WD(V)2
100 WD(V)1
120 WD{V)1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Kralupy nad Vltavou, 2025-05-01

SYNTHOS Kralupy a.s.

O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou,

tel. +420 315 711 111, fax +420 315 723 5656
www.synthosgroup.com
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